A4

Instytut Techniki Gérniczej s\, ( !
ul. Pszczyniska 37; 44-101 Gliwice g\\\\—:////l; PCA
/\G tel. 32 237 46 65; fax. 32 231 08 43 il,: \-._/!.": o e
KOMA LABORATORIUM INZYNIERII i T g
S—" MATERIALOWEJ | SRODOWISKA AN >
i

AB 910

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 96/DLS/2019

Badania prébek materialowych granulatéow RED, dostarczonych do badan przez firme
UNIRUBBER Sp. z 0.0., w zakresie zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych

Zleceniodawca: UNIRUBBER Sp. z 0.0.
Zielonka 17
59-940 Wegliniec
Nazwa obiektu badan Probka materiatowa granulatu RED

Oznaczenie zleceniodawcy: RED
Numery probek wg R-DLS/7: 96/19/P1

Zlecenie: UP/DLS-24758/0OR1

Nazwa obiektu badan Probka materialowa granulatu RED - 0
Oznaczenie zleceniodawcy: RED -0
Numery probek wg R-DLS/7: 96/19/P2

Nazwa obiektu badan Prébka materiatlowa RED L
Oznaczenie zleceniodawcy: RED L
Numery probek wg R-DLS/7: 96/19/P3

Data dostarczenia obiektu badan: 31.01.2019r.
Data rozpoczecia / zakonczenia badan:  01.02.2019r./18.02.2019 .
Miejsce badan: Laboratorium Inzynierii Materiatowej i Srodowiska




Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r., w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleni i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1-794, 2 pézn. zm.

Zawartosc poszczegélnych WWA: benzo[a]pirenu, benzole]pirenu,
; benzo[alantracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo[j]fluorantenu,
96/19/P2 benzo[k]fluorantenu, benzo[a,hjantracenu, < 1 mgl/kg w stosunku do masy materiatu

96/19/P3 z dodatkiem WWA

Testing and assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHSs) in the course of awarding the
GS mark - Specification pursuant to article 21(1) no. 3 of the Product Safety Act (ProdSG) - AfPS GS
2014:01 PAK, Federal Institute for Occupational Safe and Health

Kategoria 2

Zawartos¢ poszczegoélnych WWA: chrysen, benzo[ajantracen, benzo[blfluoranten
benzo[k]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[a]piren, benzole]piren, indeno[1,2,3-
c,d]piren, dibenzo[a,hjantracen, benzo[g,h,ilperylen, ponizej 0,5 mg/kg w stosunku
do masy materiatu z dodatkiem WWA

Suma zawartos¢ WWA: acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen,
fluoranten, piren ponizej 10 mg/kg w stosunku do masy materiatu z dodatkiem
WWA

Zawartos¢ naftalenu ponizej 2 mg/kg W stosunku do masy materiatu z dodatkiem
WWA

Suma zawartosci 18 WWA ponizej 10 mg/kg W stosunku do masy materiatu
z dodatkiem WWA

znaki ,+"— zgodne z wymaganiami - — niezgodne z wymag

96/19/P1

96/19/P1

96/19/P2

96/19/P3

aniami

Uwaga: stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami jest oparte na poziomie ufnosci 95% dla niepewnosci rozszerzonej
wynikéw pomiarow, na ktorych oparto decyzje dotyczacq zgodnosci.
Prowadzacy badanie: dr inz. Monika Gawlik - Jedrysiak

/podpis

Zespot wspotpracujacy: dr Renata Budzyriska-Barton

dr hab. inz. Beata Grynkiewicz-Bylina,
Profesor ITG KOMAG

Autoryzujacy:

Gliwice, dnia 18.02.2019 1.

SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA \WYNIKI ODNOSZACE SIE WYLAGZNIE DO BADANEGO OBIEKTU D
ZLECENIODAWCE.
KOMAG ZOBOWIAZUJE SIE DO ZACHOWANIA POUFNOSCI WYNIKOW BADAN | BEZ ZGODY ZLECENIODAWCY NIE BEDZIE ICH
ROZPOWSZECHNIAC UWAGA NIE DOTYCZY PRZYPADKOW GDY PRZEPISY PRAWA STANOWIA INACZEJ
PRACA JEST WEASNOSCIA LABORATORIUM. BEZ WIEDZY | ZGODY AUTOROW PRACY NIE MOZNA DOKONYWAC ZADNYCH ZMIAN ANI JEJ
POWIELAC INACZEJ, NIZW CALOSCL.
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Opis probek

Prébki materiatowe granulatéw RED w kolorze czerwonym.
Probki zostaty pobrane i przekazane do badan przez zleceniodawce.

Zakres i metody badawcze

Lp. Badane cechy

Metody badawcze

Procedura badawcza

(WWA)

Zawartos¢ wielopierscieniowych
1. | weglowodoréw aromatycznych

Metoda chromatografii gazowej z
tandemowa spektrometrig mas
(GC-MS/MS)

PB-DLS/38, wyd. 4; 2017

Wyniki badan

Lp.

Nr probki

Zawarto$é WWA [mg/kg]

96/19/P1

benzo[a]piren

<0,1

benzo[e]piren

<01

benzo[a]antracen

<01

chrysene

<0,1

el el |elw]Cls (S

benzo[b]fluoranten

<01

benzoljifluoranten

<01

benzo[k]fluoranten

<0,1

dibenzo[a,h]antracen
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<01

(e

benzo[g,h,ilperylen

<01

indeno(1,2,3-cd)piren

<01

acenaften

<01

fluoren

<0,1

acenaftylen

<01

fenantren

<01

piren

<0,1
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antracen

<01

fluoranten

<01

naftalen

1 e ] s

<0,1
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Lp.

Nr probki

Zawartosé¢ WWA [mg/kg]

96/19/P2

benzo[a]piren .

<01

benzole]piren

<01

benzo[alantracen

<0,1

chrysene

<01

Clre|Cl e ] (€] [E

benzo[b]fluoranten

<0,1

benzo[j]fluoranten

<01

ol TR (ot 8

benzo[k]fluoranten

<0,1

dibenzo[a,h]antracen

<01

=l |

benzo[g.h,ijperylen

<01

indeno(1,2,3-cd)piren

<0,1

acenaften

<0,1

=lE 1]« e a

fluoren

<01

acenaftylen

<0,1

fenantren

<01

piren

<01

antracen

<01

fluoranten

<01

naftalen

i)y et el e b [Ela fEla

<01
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Lp. | Nr probki Zawartos¢ WWA [ma/kg]
benzola]piren ' U
<0,1 =
benzo[e]piren U
<0,1 -
benzo[a]antracen U
<0,1 N
chrysene U
<01 -
benzo[b]fluoranten U
<01 -
benzo[j]fluoranten U
<01 -
benzo[k]fluoranten U
<01 -
dibenzo[a,h]antracen U
<01 -
benzo[g,h.i]perylen U
3. | 96/M9P3 — ol =
’ indeno(1,2,3-cd)piren U
<01 -
acenaften U
< 0,1 -
fluoren U
< 0,1 -
acenaftylen )
<01 -
fenantren U
<0,1 -
piren U
<01 -
antracen U
<01 -
flucranten U
<01 -
naftalen U
<01 -

Uwaga: warto$¢ niepewnosci pomiaru U stanowi niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% | wspdfczynniku
rozszerzenia k = 2, zgodnie z instrukcjg 0géing 10-DLS/03.

Wyniki i zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszq sie jedynie do badanej probki i nie dotyczg partii wyrobu / substancji /
materiafu, z ktérej probka byfa pobrana

Zasady podejmowania decyzji dotyczgcych zgodnosci/ niezgodnosci z wymaganiami

Zgodnie z przewodnikiem ISO/IEC Guide 98-4:2012 Uncentainty of measurement. Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment” i

wytycz
o f

nymi ILAC-G8:03/2009 ,Wytyczne dotyczace przedstawiania zgodnosci ze specyfikacjg”:

zgodnoé¢ z wymaganiami jest stwierdzania gdy wynik pomiaru/badania zwigkszony / zmniejszony o niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie
ufnosci 95% i wspofczynniku rozszerzenia k = 2, znajduje sie wewn3trz przedziatu zdefiniowanego w przepisach / normach przez warto$¢
dopuszczalng / wartosci dopuszczalne

niezgodno$¢ z wymaganiami jest stwierdzania gdy wynik pomiaru/badania zwigkszony / zmniejszony o niepewnos$¢ rozszerzona przy
poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k = 2, znajduje na zewnatrz przedziatu zdefiniowanego w przepisach / normach przez wartosc
dopuszczalna / wartosci dopuszczalne

nie mozna stwierdzi¢ zgodnosci / niezgodnosci z wymaganiami gdy wynik pomiaru / badania zwigkszony / zmniejszony o niepewnos¢
rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k = 2 zachodzi na granice przedzialu zdefiniowanego w przepisach /
normach przez warto$¢ dopuszczalng / wartosci dopuszczalne.

Rozdzielnik — 2 egz.
UNIRUBBER Sp.zo0.0. x1
KOMAG x 1
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